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• Straße und öffentliche Flächen:

Alternative A0: dezentrale Anlagen

Alternative A1: teilzentrale Anlagen 

• Baugrundstücke: 

Auslegung einer Mulde 

Auslegung einer Rigole

• Grundlagen: 

Kf-Wert: 1,3*10-5 m/s

Regenreihe: 10a Potsdam

Bemessungshäufigkeit: 0,33 1/a

Regenwasserbewirtschaftung
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Variante A0
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Zone B

Zone C

Zone A

• Dezentrales Konzept:

• Mindestabmessung der Anlage

Mulden entlang der Straße 

 Zone A: 200*2,0*0,3 m

 Zone B: 300*2,0*0,3 m

 Zone C: 100*2,0*0,3 m

Querneigung 

Versickerungsanlage
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Variante A0
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• Erforderlicher Korridor für die Straßen- und Versickerungsanlagen im Bereich der 
dezentrale Anlage 

5m*0,5m 0,5m 0,5m

Straße Lichtraum Mulde RasenLichtraum

2,0m

8,5m

* Annahme

• Berechnung der Versickerungsmulde für die Straßen und öffentlichen Flächen
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Variante A1
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Zone C

Zone A

Zone B

• Teilzentrales Konzept
• Mindestabmessung der Anlage

Mulden entlang der Straße 

 Zone A: 50*3,0*0,3 m

 Zone B: 50*3,0*0,3 m

 Zone C: 100*2,0*0,3 m

Mulden im Grünzug

 Zone A: 50*3,0*0,3 m

 Zone B: 50*3,0*0,3 m

Querneigung 

Versickerungsanlage

Straßenrinnen
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Variante A1
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• Erforderlicher Korridor für die Straßen- und Versickerungsanlagen im Bereich 
der teilzentrale Anlage 

5,0m* 0,5m  0,5m 0,5m 

Straße Lichtraum Mulde RasenLichtraum

3,0m

9,5m

* Annahme
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• Annahme: 
 Fläche der Grundstücke:  500 m2

 Bebaute Fläche (Bei GRZ=0,4): 200 m2

Baugrundstücke
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• Berechnung einer Versickerungsmulde

• Berechnung einer Versickerungsrigole

 Die Größe der erf. Versickerungsfläche einer Mulde beträgt 12,75m2.

 Die Größe der erf. Versickerungsfläche eine Rigole beträgt ca. 14m2.


